KATALOG WYROBOW - TERMOMERTY LABORATORYJNE
ZE SZLIFEM WYMIENNYM WS

Termometry laboratoryjne ze szlifem wymiennym WS przeznaczone sa do dokiadnych
pomiaréw temperatury, w ktorych przy wskazaniach uwzgledniane sa poprawki wyznaczone
podczas ich sprawdzania. Znajduja one zastosowanie przy pracach w laboratoriach
przemystowych, pracowniach naukowych itp. Termometry laboratoryjne ze szlifem
wymiennym WS wywzorcowane sa w stopniach Miedzynarodowej Praktycznej Skali
Temperatur, tj. w stopniach Celcjusza (°C). Szklo zastosowane do wyrobu termometrow
laboratoryjnych, jest starannie wybrane i przygotowane - zapewnia niezmienno$¢ wilasnosci
metrologicznych termometréw. Termometry laboratoryjne ze szlifem wzorcowane przy
zanurzeniu czesciowym.

Dane techniczne zawarte sa w tabeli.

Zakres 3::::':. f'“:f Dhugost czgsei zanurzanej R (mm) w,izila':w
pomiarawy tarna Th?mb Lenght of the immersed part R {mm} .
Measuring | Minimum .-nerlric : :::tfﬁ:

fange | oacua- | Gouig | 45 60 80 100 120 140 155 160 180 200) joint

-60/-30 05 | X Wi14/15
B0 +30 05 t X -
38420 02 r ¥
0+ 50 02 r X
+50/+100 0.2 r X
+100/+ 150 0.2 r X
+150/+ 200 0.2 r X L
i +50 1.0 t Xl X | % [ ]| X ¥ X X |wsiaza
i +50 05 I X X X[ X X X E|l X X ..
20/ +50 1.0 f X X O 1 X | X | X%
=20/ +50 05 f X X x| X A K| X|X
0+ 50 0.5 r X X x| % i X X X X
0+ 50 0.2 r X X X | X XX X X X
0+ 50 o | X X X | % x| & X X X
207+ 100 1.0 I X X X | X I X | X | X
200 + 100 05 r O I S i o X% | X
O/+100 10 | A I I e o e x| X|X
0/+100 0.5 I R K| & XX ¥l | N
w+100 0.2 r X X X | X XX X K| K
20V %120 1.0 f X X X | X x| X X X X
200+ 120 05 t X X X | X i X X X X
200+ 150 1.0 i X X X | X i X X XX
20+ 150 05 r X X X | X i X X LA
+150 10 T X X X | X i X X X X
/4150 (2] r X X X | X i X X L
<20/ +200 1.0 T Xl X ¥ [x [ d|X X[ x| K
=20+ 200 (153 r X X ¥ X i X X | X -
0'+200 1.0 r X X ¥ X i X X x| X -
0/+200 05 r X % | X | % | H®|% ol I ol e -
-0+ 250 1.0 r X X X X ¥ X X b I wa
0/+250 1.0 r Xl X[ X | X)X | X ol I I -
07+ 250 05 P X| X XX | %X XXX
=204+ 300 10 f X X X X X X il X
0+ 300 1.0 T X X X X X X x| X
=20/ 4 360 1.0 r X X il X X X X i X
0+ 360 1.0 r X X L S XX X i X -

t - toluen, r - rtec



SPOSOB ZAMOWIENIA

W zamowieniu nalezy podaé¢ nazwe termometru, rodzaj cieczy termometrycznej: toluen (t),
rtec¢ (r); zakres pomiarowy; dziatke elementarna, dlugos¢ zanurzenia (R), rodzaj szlifu.

Przyktad:
Termometr laboratoryjny ze szlifem wymiennym 0/+100/1,0/80/WS 14/23



