KARTA KATALOGOWA - TERMOMETRY PRZEMYSLOWE

Termometry przemystowe
przeznaczone sg do pomiarow
temperatury w urzadzeniach
stosowanych w réznych
dziedzinach przemystu.
Wywzorcowane sg w
Miedzynarodowej Praktycznej
Skali Temperatury, tj. w stopniach
Celcjusza (°C). Do wyrobu
termometrow, w zaleznosci od
gornej granicy zakresu
pomiarowego temperatury,
uzywane s nastepujace rodzaje
szkia:

- "Termometryczne" do
temperatury 400°C

- "Supermax" do
temperatury 600°C

Termometry przemystowe
produkowane s w nhastepujacych
grupach:

+ termometry przemystowe proste,
+ termometry przemystowe zagiete pod
katem 90°.

Wszystkie w/w. grupy termometréw produkowane
sq w oprawach stalowych, mosieznych i
kwasoodpornych z gwintem 3/4" lub M27x2 o
minimalnym cisnieniu obliczeniowym 8,0 MPa oraz
bez opraw jako czesci zamienne do w/w..

Na zyczenie klienta do zakupionych termometréw,
za dodatkowa optatg moze by¢ wystawione
$wiadectwo sprawdzenia Kontroli Jakosci lub
s$wiadectwo wzorcowania Urzedu Miar.

Uwaga: Produkcja seryjna obejmuje termometry
0 zakresach pomiarowych oznaczonych kolorem
z6ttym i zanurzeniach R50-315 (kolor z6tty).
Termometry o innych zakresach pomiarowych i
innych zanurzeniach /R/ produkowane sg na
zamowienie klienta.
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